? ENERGOAPARATURA

Rok zatozenia 1955

DEKLARACJA ZGODNOSCI
Nr 0033/2017

Firma ENERGOAPARATURA SA deklaruje, ze produkt:

UKLAD AUTOMATYKI REZERWOWANIA WYLACZNIKOW
TYP LRW-37R

jest zgodny normami:

= PE-EN 60664-1:2007 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia Czesc 1: Zasady, wymagania i badania;

» PE-EN 61010-1:2010 Wymagania bezpieczenstwa dotyczace elektrycznych
przyrzaddw pomiarowych, automatyki i urzadzen laboratoryjnych Czes¢ 1:
Wymagania ogolne;
zharmonizowanymi z dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia. Oraz z normami:

= PE-EN 60255-26:2013 Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe
Czesc 26: Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej
IEC 60255-26:2013;

= PE-EN 61000-6-2:2005 Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna (EMC) Czes¢ 6-2:
Normy ogolne - Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych;

= PE-EN 61000-6-4:2007 Kompatybilnosc elektromagnetyczna (EMC) Czesc 6-4:
Normy ogolne - Norma emisji w srodowiskach przemystowych;
zharmonizowanymi z dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw

cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej.

SPOLKA GIELDOWA ENERGOAPARATURA SA tel.: +48 3272 85492  NIP 634-012-87-07 Regon 271169230
1SO 9001 ul. gen. K. Putaskiego 7 fax: +48 32 72 85 411 Kapitat zaktadowy: 3.993.886,80 PLN
1SO 14001 40-273 KATOWICE poczta@enap.com.pl KRS 78279 Sad Rejonowy w Katowicach

OHSAS 18001 www.enap.com.pl  mBANK 54 1140 1078 0000 3127 0800 1001



? ENERGOAPARATURA

Rok zatozenia 1955

Pozostate normy zastosowane do wyrobu:

»= PN-EN 60255-1:2010 Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe
Czes¢ 1: Wymagania wspolne;

= PN-EN 61000-4-2:2011 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) Czes¢ 4-2:
Metody badan i pomiaréw - Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne;

= PN-EN 61000-4-4:2013-05 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) Czes¢ 4-4:
Metody badan i pomiaréw - Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych
stanow przejsciowych;

= PN-EN 61000-4-5:2014-10 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) Czesc 4-5:
Metody badan i pomiarow - Badanie odpornosci na udary;

= PN-EN 61000-4-11:2007 Kompatybilnosc elektromagnetyczna (EMC) Czesc 4-11:
Metody badan i pomiaréw. Badania odpornosci na zapady napigcia, krotkie
przerwy i zmiany napiecia;

= PN-EN 60255-26:2014-01 Przekazniki pomiarowe i urzadzenia zabezpieczeniowe
Czesc¢ 26: Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej;

= PN-IEC 255-11:1994 Przekazniki energoelektryczne. Zaniki i sktadowe zmienne

pomocniczych wielkosci zasilajacych pradu statego przekaznikdéw pomiarowych.

REZES Z ?;»ADU

Tompsz Michalik

Katowice, dnia 12.06.2017 r. Imie, Nazwisko i funkcja osoby upowaznionej

Oznakowanie ce na wyrobie naniesiono w 2012 roku.
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