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1. ZASTOSOWANIE 
 

Konwertery K-1, K-2, K-3 to przejściówki pomiędzy standardem USB a złączem światłowodowym, 

RS232 i RS485HD.  Moduły te realizują warstwę fizyczną oraz warstwę aplikacji zrealizowaną  

w oparciu o układ FTDI. Podstawowym zastosowaniem konwerterów jest serwis urządzeń poprzez 

łącza światłowodowe, RS232 oraz RS485. Konwertery umożliwiają podłączenie komputera do portów 

urządzeń, co pozwala na przenoszenie informacji (dwukierunkowo) na duże odległości. 

 

 

2. BUDOWA 
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Rys. 1 Wygląd urządzeń z zewnątrz. 

 
 

3. DANE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Złącza 

USB typ B 
 
K-1 : Złącze ST na światłowód szklany(Rx/Tx) 
 
K-2 : Złącze 3 pin (A/-/B) - RS485 
 
K-3 : Złącze 3 pin (T/R/G) - RS232 

Zasilanie 5V  - z gniazda USB 

Wymiary (bez 
wyprowadzeń) 

43x32x22 

Materiał 
obudowy 

ABS 

Kolor Czarny 
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4. SERWIS 

 

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo dwuletnim 

okresem gwarancyjnym. 

Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA  

w Katowicach. 

 
 
 

5. POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM. 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 

180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej 

się utylizacją odpadów elektronicznych. 

 

 

6. INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

 w sprawach technicznych i handlowych :  

Jacek Gumul 
Kierownik Zakładu Elektroniki 
tel. +48 32 728 55 73 
jacek.gumul@enap.com.pl 

 

mailto:jacek.gumul@enap.com.pl
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