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1. ZASTOSOWANIE 

 
Przekaźniki pomocnicze POM-2 stosowane są do sterowania w układach sygnalizacji. Charakteryzują 

się bardzo krótkim czasem zadziałania- poniżej 1ms. Wszystkie przekaźniki dostosowane są do 

współpracy z typowymi układami sygnalizacji. Działanie przekaźnika wyzwalane jest sygnałami 

zakłóceniowym o bardzo krótkim czasie trwania impulsu.  

Do przekaźników należy doprowadzić zasilanie pomocnicze. Napięcie potrzebne do zasilania układu 

sekwencyjnego które sprawuje kontrolę nad zespołem przekaźników pomocniczych. 

 

2. BUDOWA 
 

Przekaźniki POM-2 umieszczone zostały w uniwersalnej obudowie CN 55 AK wykonanej z tworzywa 

niepalnego ABS o wymiarach 77x55x110 mm. Przekaźniki wyposażone są w taki sam cokół jak 

przekaźnik R15-4P. Wyprowadzenia przekaźnika umiejscowione są na wtyku dostosowanym do gniazd 

GZ-14 i GZ14U.  

Płyta czołowa przekaźników (rys.1) posiada pole opisowe przeznaczone dla klienta ‘’Opis’’. W 

górnej krawędzi pola opisowego wykonane jest nacięcie, które umożliwia włożenie opisu pod 

naklejkę czołową. 

 

SCHEMAT FUNKCJONALNY POM-2 

 
Schemat funkcjonalny przekaźnika POM-2 przedstawiony jest na rysunku rys. 3. Widoczne są trzy 

zestyki przełączne oraz jeden zestyk zwierny. Mechanicznie są to zestyki jednego przekaźnika. 

Zadziałanie przekaźnika i jego podtrzymanie sygnalizowane jest czerwoną diodą LED. Do 

przekaźnika należy podłączyć zasilanie pomocnicze, potrzebne do zasilania układu sekwencyjnego 

sprawującego podtrzymanie zasilania cewki zestyków wykonawczych. W układzie wyjściowym 

przekaźnika zastosowano diody polaryzacyjne zabezpieczające poprawność pracy przekaźników w 

układzie równoległym pracy wielu przekaźników POM-2.  

POM-2
13

Za
si

l.-
 p

om
oc

n
ic

ze

P
ob

ud
ze

n
ie

3

1 1185 1074

2 129614

 
 

Rys. 3. Schemat funkcjonalny przekaźnika POM-2 
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3. DANE TECHNICZNE 
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Napięcie znamionowe cewki 
 
220V DC 

Dopuszczalny zakres zmian napięcia Od 0,8xU do 1,15xU 

Pobór mocy P≤7W 
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 Pomiędzy poszczególnymi zestykami oraz cewką 2kV (50Hz przez 1 min.) 

Przerwy zestykowej 
 
800V DC / 680V AC (50Hz przez 1 min.) 
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Czas zadziałania tz≤1ms  

Czas opadu przekaźnika to≤20ms 

Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 
AC1 – 7A/230VAC 
DC1 – 6A/24VDC 
DC13 -0,1A/250V 

Maksymalny prąd ciągły 5A 
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Rodzaj obudowy CN 55 AK 

Stopień ochrony obudowy IP40 

Wyprowadzenia (gniazdo/wtyk) Cokół COP14 jak dla przekaźnika R15-4P 

Sygnalizacja zadziałania dioda świecąca czerwona 

Wymiary zewnętrzne (bez gniazda) 77x55x110mm  

Mocowanie Gniazdo wtykowe jak dla R15 4P 

Masa 0,35kg 

 
Tab.1. Szczegółowe dane techniczne 
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4.  OZNACZENIE ZNAKIEM CE 
 

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2018r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej (rys.4) 

umieszczonej na bocznej ścianie przekaźnika. Umieszczono na niej podstawowe parametry przekaźnika 

oraz normę odniesienia. 

 

Nazwa Przekaźnik
Pomocniczy POM-2Typ wyrobu

Nr

Uz

Data produkcji

Wymiar S/W/G

Masa /kg/

I

0,35

Klasa ochronno ciś

02. 8201

55 77 110/ /

Iz 0,03A

IP 40

Norma odniesienia

0001

220V DC

PN-EN 61010-1:2010

 
 

Rys.4. Tabliczka znamionowa POM-2 

 
5. SERWIS 
 

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo dwuletnim 

okresem gwarancyjnym. 

Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA  

w Katowicach. 

 
6. POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM. 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 

180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej 

się utylizacją odpadów elektronicznych. 

 

7. INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 

w sprawach technicznych i handlowych :  

Jacek Gumul 
Kierownik Zakładu Elektroniki 
tel. +48 32 728 55 73 
jacek.gumul@enap.com.pl 
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