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1. ZASTOSOWANIE 
 

Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup 

zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Zawiera w sobie szereg różnych, 

niezbędnych funkcji, które optymalizują prace podczas rozruchu.  

Walizka serwisowa W-25 przeznaczona jest do sprawdzania obwodów prądowych i napięciowych 

stacji elektroenergetycznej po jej modernizacji lub budowie.  

Walizka W-25 (3szt.) umożliwia jednoczesne podanie napięcia i wymuszenie prądów w trzech fazach 

obwodów pierwotnych, co zapewnia kompleksowe sprawdzenie poprawności wykonania obwodów 

prądowych i napięciowych.  

Urządzenie wykonane zostało w taki sposób aby wytrzymać długotrwałą eksploatację w trudnych 

warunkach.  

W-25 potrafi wygenerować trójfazowo prąd o wartości maksymalnej 550 A (3000 VA) i napięcie 

o wartości maksymalnej 6000 V (200VA).  

 

Za pomocą wymuszalnika typu W-25 możliwe jest  

 jednoczesne sprawdzenie wszystkich obwodów pierwotnych i wtórnych, w trzech fazach,  

 sprawdzenie ciągłości obwodów prądowych i napięciowych., 

 sprawdzenie prawidłowości tworzenia prądu Io, 

 sprawdzenie prawidłowości tworzenia i rozprowadzenia napięcia otwartego trójkąta, 

 identyfikacja faz obwodów wtórnych prądowych i napięciowych, 

 potwierdzenie kierunkowości zabezpieczeń odległościowych, 

 potwierdzenie kierunkowości zabezpieczeń ziemnozwarciowych, 

 potwierdzenie wskazań kierunku przepływu mocy w miernikach pomiarowych, 

 potwierdzenie kierunku przepływu mocy w licznikach pomiaru energii, 

 potwierdzenie wskazań pomiarów I/U/P w systemach sterowania i nadzoru, 

 potwierdzenie ustawień przekładni prądowych i napięciowych przekładników, 

 potwierdzenie prawidłowości biegunowości uzwojeń przekładników prądowych i 

napięciowych, 

 potwierdzenie stanu izolacji oszynowania pierwotnego. 

 

2. BUDOWA 
 

Walizka serwisowa W-25 zbudowana jest z 

 dwóch autotransformatorów o mocy: 

- 500VA(obwód napięciowy 6000V) 

- 3000VA(obwód prądowy 500A), 

 przekładnika prądowego o mocy 3500VA (500A AC), 

 przekładnika napięciowego o mocy 200VA (6000V AC), 

 dwóch mierników napięcia i prądu typu N24 LUMEL, 
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 wyłącznika awaryjnego, 

 sygnalizatorów optycznych, 

 przewodów prądowych i napięciowych o długości 8m zakończonych zaciskami kleszczowymi, 

 automatycznego zabezpieczenia, 

 przełącznika zmieniającego kierunek przepływu prądu, 

 wentylatora. 

 

 
 

Rys.1. Płyta czołowa walizki serwisowej typu W-25 

 

 

Wszystkie przewody (prądowe, napięciowe, zasilające) są przymocowane na stałe co sprawia, że nie ma 

dodatkowych strat mocy na złączach. Nie ma problemów z izolacją napięcia 6000V.  
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3. URUCHOMIENIE 
 

UWAGA! 

Prace pomiarowe prowadzone z wykorzystaniem walizki W-25 należy prowadzić z zachowaniem 

zasad organizacji bezpiecznej pracy na urządzeniach WN będącymi pod napięciem. 

 

Przewody zasilające walizek W-25 podłączamy do specjalnego rozdzielacza napięcia dostarczonego 

w zestawie (rys.2). Obwody głównego zasilania dodatkowo zabezpieczone są na rozdzielaczu 

 

 
 

Rys. 2. Wygląd gniazd, zasilających walizki serwisowe typu W-25 

 
Przed włączeniem zasilania należy upewnić się że: 

 wszystkie nastawy autotransformatorów ustawione są na wartość 0, 

 wszystkie wyłączniki wskazują ‘’Wyłącz’’, 

 wyłącznik awaryjny ustawić w pozycję praca (wyciśnięty), 

 zabezpieczenia typu ‘’S’’ 2A i 16A, na froncie walizki, ustawić w pozycji praca. 

 

Po podaniu napięcia pracuje wentylator, mierniki pomiarowe są wyłączone. Oznacza to że obwody 

prądowe i napięciowe nie pracują. W takim stanie można z walizki pobierać napięcie AC regulowane 

0-260V AC (2A) i 0-230V AC (10A) wyprowadzone na laboratoryjne gniazda bananowe. 

 

W przypadku podłączania obwodów prądowych (0-500A AC) należy: 

 ustawić pokrętła autotransformatorów na wartość 0, 

 ustawić kierunek prądu 1(zgodny) lub 2(przeciwny),  

 ustawić czerwony przełącznik w pozycję załączony, 

 załączy się miernik prądu i czerwony sygnał będzie migał dając nam znać że obwody prądowe 

są gotowe do obciążenia, 

 przekręcając gałkę autotransformatora zauważymy, że płynie prąd. Wartość prądu będzie 

podana na mierniku. 
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W przypadku podłączania obwodów napięciowych (0-6000V AC) należy: 

 ustawić pokrętła autotransformatorów na wartość 0, 

 ustawić niebieski przełącznik w pozycję załączony, 

 załączy się miernik napięcia i niebieski sygnał będzie migał dając nam znać, że obwody 

napięciowe są gotowe do podania napięcia, 

 przekręcając gałkę autotransformatora zauważymy, że pojawi się napięcie. Wartość napięcia 

będzie podana na mierniku. 

 

4. DANE TECHNICZNE 
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 Napięcie zasilające UN 230V AC 

Dopuszczalny zakres napięcia od 0,8xUN do 1,2xUN 

Pobór mocy  <3600W 
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Przekrój przewodu 2,5mm2 

Długość 5m 
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 Liczba wyjść 3 

Wyjście 1 0-260V AC (Imax 2A) 

Wyjście 2  0-230V AC (Imax 10A) 

Wyjście 3  0-6000V AC (Imax 0,04A) 
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Przekrój przewodu 2,5mm2 

Długość 2 x 8m 
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 Liczba wyjść 1 

1 wyjście  0-500A AC 
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 Przekrój przewodu 50mm2 

Długość 2 x 8m 
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 Napięcie znamionowe 350V 

Wytrzymałość elektryczna 2,5kV; 50 Hz; 1 min. 

Stopień ochrony obudowy IP-41 
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Wymiary zewnętrzne 627/497/303 

Wilgotność otoczenia < 95% 

Temperatura pracy od -5oC do 45oC 

Masa 60kg 
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5. OZNACZENIE ZNAKIEM CE 
 

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2013r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej 

umieszczonej na wieczku walizki. Znajdują się na niej podstawowe parametry walizki serwisowej W-

25 oraz norma odniesienia.  

 

 
 

Rys. 3. Tabliczka znamionowa walizki serwisowej W-25 

 
6. SERWIS 
 

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo dwuletnim 

okresem gwarancyjnym. 

Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA  

w Katowicach. 

 

 
7. POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM. 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 

180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej 

się utylizacją odpadów elektronicznych. 

 

8. INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

w sprawach technicznych i handlowych :  

Jacek Gumul 
Kierownik Zakładu Elektroniki 
tel. +48 32 728 55 73 
jacek.gumul@enap.com.pl 

 

mailto:jacek.gumul@enap.com.pl
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