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1. ZASTOSOWANIE 

 
Urządzenie posiada cztery niezależne przetwornice izolowane do różnych zastosowań. 

Rozwiązanie czterech niezależnych przetwornic rozwiązuje m.in. problem zasilania sygnałów 
akustycznych w obwodach sygnalizacji centralnej.  

 
 

2. BUDOWA 
 

Przetwornice Z24-4 umieszczone zostały w uniwersalnej obudowie CN 55 AK wykonanej z 
tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 77x55x110 [mm] (Rys 1). Urządzenie zostało wyposażone 
w dwa złącza ośmiopinowe typu gniazdo-wtyk. Płyta czołowa przetwornic ma pole opisowe 
przeznaczone dla klienta.  
 
Urządzenie jest wyposażone w diodę sygnalizacyjną LED działanie przynajmniej jednej 
przetwornicy. A więc sygnalizuje działanie przynajmniej jednego toru akustyki. 

 

 
 

Rys.1. Rysunek montażowy zasilacza Z24-4. 
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3. SCHEMAT FUNKCJONALNY 
 

 
Rys. 2. Schemat funkcjonalny Z-24 

 
4. DANE TECHNICZNE 
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 Napięcie zasilające UN 220 V DC lub 230V AC 

Dopuszczalny zakres napięcia 0,4-1,15 UN 

Pobór mocy Poniżej max 4x2W 

N
ap

ię
ci

e
 

w
yj

sc
io

w
e
 

4 przetwornice 24V DC 
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Napięcie znamionowe 250V AC/DC 

Wytrzymałość elektryczna 2000V; 50Hz; 1 min 

Kategoria przepięciowa II 

Stopień ochrony obudowy IP40 
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Wymiary 144mm x 96mm x 108mm 

Wilgotność otoczenia Poniżej 95% 

Temperatura pracy Od -5o C do 45o C 

Masa 0,35 kg 

 
Tab.1.  Szczegółowe dane techniczne Z-24 
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5. OZNACZENIE ZNAKIEM CE 
 

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2011r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce 

znamionowej (rys. 4) umieszczonej na boczne ścianie zasilacza Z-24. Umieszczono na niej 

podstawowe parametry zasilacza Z-24 oraz napisano normę odniesienia. 

 

 
 

Rys. 3 Tabliczka znamionowa Zasilacza Z-24 
 

 
6. SERWIS 
 

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo 

dwuletnim okresem gwarancyjnym. 

Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy 

Energoaparatura SA w Katowicach. 

 
7. POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM. 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub 

oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych. 

 

8. INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

w sprawach technicznych i handlowych :  

Jacek Gumul 
Kierownik Zakładu Elektroniki 
tel. +48 32 728 55 73 
jacek.gumul@enap.com.pl 

 

 



 

5  DTR PS-1 _03.2016 

 


