ZAKLADY URZADZEN KOMPUTEROWYCH

LABORATORIUM

ELZAB % SPOLKA AKCYINA KOMPATYBILNOSCI
ELEKTROMAGNETYCZNE)

UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE

TEL, (32) 272 20 21
WWW.ELZAB.COM.PL

Protokot z badan
nr PB/EMC/2012/13

Pomiar zaburzen przewodzonych na zaciskach zasilania [150 kHz — 30 MHz]
Pomiar nat¢zenia pola zaburzen promieniowanych [30 MHz - 1 GHz)

wg PN-EN 55022
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WARUNKI KLIMATYCZNE
Tﬁﬂmmn- i 22°C WILGOTNOSC 28 %

NAZWA BADANEGO URZADZENIA

Wskainik poloienia przelycznika zaczepéw transformalora

Typ DEC-1 SN
VWYPOSAZENIE DODATKOWE
WYNIK BADAN POZYTYWNY
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Wyniki badadi zawarte w niniejszym sprawozdaniu dotyezaq wilqeznie obiekin poddancge badanion:.
Protokol z badan mote byé pawielony i wykorzystany tylko w caloéci.
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1.  POMIARY NATEZENIA POLA ZABURZEN ELEKTROMAGNETYCZNYCH .
PROMIENIOWANYCH wg PN-EN 55022:2006
1.1, Wykaz zastosowanych przyrzadéw pomiarowych (S/N)
- komora bezodbiciowa Frankonia CHC, odlegloéé pomiarowa 3m, 3
- antena pomiarowa AARONIA Bicol.OG {sn 06618),
przedwzmacniacz Schaffner CPA9232, 20dB, 20kHz-3GHz {sn 18734),
analizator widma Hameg HM 5012 (sn 040380047),
- komputer z oprogramowaniem Hameg AS100E.

1.2.  Paramelry pomiardw:

Startfrequency 30 MHz
- Stopfrequency 1000 MHz
= Reflevel 50dBuV/m
= Deteclor Quasipeak
- Attenuator 0dB
Bandwidth 120 kHz
- Step settings Meas. time 1s, Step width 100 kHz
- Mode Sweeptstep
- Lim. distance -20dB
= Meas. time (sweep) 1s .

1.3, Wykaz stosowanych norm oraz przyjete kryteria oceny

KRYTERIUM OCENY
_?.ST {JSDWANE_ !_\FGRMI’ . NAZWA NORMY - WYNIKOW
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)
PN-EN 50263:2004 Norma wyrobu dotyczqca przekaznikéw
- pomiarowych i urzadzen zabezpieczeniowych -
: Urzadzenia informatyczne — Charakterystyki
PN‘EN;;SESS';M& zaburzen radioelektrycznych - Poziomy Klasa A '
A 2 _ dopuszczalne i metody pomiaru (oryg.) -

14,  Wyniki badan
141 Program badan, procedura badaweza oraz warunki pracy urzgdzenia

Badane urzadzenie w czasie badan ustawiono wewnatrz komory bezodbiciowej na
drewnianym stole o wysokosci 0,8 m, umieszczonym na platformie obrotowe;j.
Antena pomiarowa na maszcie znajdowala sig w odlegloéci 3 metréw od badanego urzgdzenia.
Urzadzenie DEC-1 zasilane bylo z sieci elektrycznej pradu przemiennego 230V. Skonfigurowane bylo
w standardowym trybie pracy. Urzadzenie zamknigte bylo w metalowej obudowie. Obudowa zostala
uziemiona zgodnie z zaleceniami producenta.

1.42  Wyniki badan

Zarejestrowane charakterystyki zaburzen promieniowanych stanowia zalacznik do
sprawozdania. Na wykresach zaznaczono dopuszczalny poziom zaburzen dla urzadzen klasy A
wg PN-EN 55022:2006.

L5  Ocena wynikéw badan
Badane urzqdzenie SPEENIA wymagania normy PN-EN 55022:2006 dla urzqdzen klasy A ,
w zakresie emisji zaburzen promieniowanych w zakresie czgstotliwosei 30 MHz - 1GHz. Poziom
wymagany dla urzadzenia wg PN-EN 50263:2004 odpowiada poziomowi okreslonemu dla urzqdzed
klasy A wg PN-EN 55022:2006.
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2, POMIARY NAPIECIA ZABURZEN ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEWODZONYCH NA ZACISKACH ZASILANIA wg PN-EN 55022:2006

2.1.  Wykaz zastosowanych przyrzqdéw pomiarowych (S/N)
- kabina ekranowana wraz z zestawem filtréw sieciowych,
- sie¢ sztuczna Inat ES1 (sn 11/98),
- ogranicznik impulséw przepigciowych Hameg HZ560,
analizalor widma Hameg HM 5012 (sn 040380047),
- komputer z oprogramowaniem Hameg AS100E.

2.2.  Paramelry pomiardw

- Startfrequency 150 kHz

- Stopfrequency 30 MHz

= Reflevel 50dBpV

- Detector Quasipeak, Average

- Alenuator 0dB

- Bandwidth 9KkHz

- Step sellings Meas. time 1s, step width 5 kHz

- Mode Sweep+step *
= Lim. distance -20dB

= Meas. time (sweep) 1s

2.3. _ Wykaz stosowanych norm oraz przyjete kryteria oceny

; KRYTERIUM OCENY |
J.AST?SGWAHEH?RMY 1 P{AZWA N(}RME_ ‘ WYN."K(j_Ij':_
Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC)
PN-EN 50263:2004 Norma wyrobu dotyczqca przekaZnikéw

pomiarowych i urzadzei zabezpieczeniowych |
Urzadzenia informatyczne — Charakterystyki
zaburzed radioelektrycznych — Poziomy Klasa A
dopuszczalne i metody pomiaru (oryg.)

PN-EN 55022:2006
+ A1:2008

24.  Wyniki badan
24.1 Program badan, procedura badawcza oraz warunki pracy urzgdzenia
Pomiary zaburzei przewodzonych na zaciskach zasilania w zakresie czpstolliwosei 150kHz -
30MHz przeprowadzono w klatce ekranowanej, zgodnic z wymaganiami normy PN-EN 55022:2006.
Urzadzenie w czasie badaf bylo ustawione wewnatrz komory ekranowanej na drewnianym
stole 0 wysokosci 0,8 m, stojacym na ziemi odniesienia. Badane urzgdzenie uslawiono przy krawedzi
stolu w taki sposdb, aby odlegloéé migdzy krawedziami badanego urzqdzenia a najblizszg
powierzchnig sieci sztucznej wynosila 0,8 m a odleglodé miedzy krawgdzig badanego urzadzenia a
fciang komory byla réwna 0.4 m.
Urzadzenie DEC-1 zasilane bylo z wyjécia sieci szlucznej pradem przemiennym 230V/50Hz.
Szczegdly ustawienia urzqdzenia na stanowisku pomiarowym na zalaczonych fotografiach.

24.2  Wyniki badan

Zarejesirowane charakterystyki zaburzed przewodzonych zmierzone na zaciskach zasilania
stanowiq zalacznik do sprawozdania. Na wykresach zaznaczono dopuszczalny poziom zaburzen dla
urzadzen klasy A.
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5 (cena wynikdw badan
2. Badane urzadzenie SPELNIA wymagania normy PN-EN 55022:2006 dla urzqdzen klasy A
zakresie emisji zaburzeh przewodzonych na zaciskach zasilania w zakresie czgstotliwodci
Tjﬂkﬂz — 30MHz. Poziom wymagany dla urzadzenia wg PN-EN 50263:2004 odpowiada poziomowi
okreslonemu dla urzadzei klasy A wg PN-EN 55022:2006.

Zniki: ) )
Zai'flf‘_:ﬂmgmﬁe stanowisk pomiarowych,

charakterystyki zaburzen promieniowanych oraz przewodzonych.

Fotografie urzadzenia na stanowisku pomiarowym zaburzen promieniowanych
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Zarejestrowane charakterystyki zaburzen promieniowanych:
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URZADZENIE: vrradrenie uladoss zpodnis 22 adiciem, ANTENA: 100, DETEKTOR: sweep + QP
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URZADZENIE: uregdrenie clodone zgodais ze zdjpeiem, ANTENA: 100y, DETEKTOR: swegp + QF
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Zarejestrowane charakterystyki zaburzef przewodzonych:
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URZADZENIE: vrezdrenie uladons zgadnie e adjpciem, LINIA: N, DETEKTOR: sweep + QPEAK
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URZADZENIE: uregdeenie vkadone zgodeie ze zdfgeism, LINIA: L, DETEKTOR: sweep + AVERAGE
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URZADZENIE: urzadrenic vhodoos rgodeie ze zdjiciem, LINIA: L, DETEKTOR: sweep + QFEAK




