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Pomiar zaburzen przewodzonych na zaciskach zasilania [150 kHz - 30 MHz]
Pomiar natgzenia pola zaburzen promieniowanych [30 MHz - | GHz]

wg PN-EN 55022
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" WYPOSAZENIE DODATKOWE

- komputer PC ze $wiattowodowym modutem
komunikacyjnym oraz oprogramowaniem zarzgdzajacym

- WYNIKBADAK
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Wyniki badari zawarte w niniejszym sprawozdanin dotyczq wylqeznie obiektu poddanego badaniom.
Protokdl z badari moze byé powielon y i wykorzystany tylko w catosci,
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1. POMIARY NATEZENIA POLA ZABURZEN ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PROMIENIOWANYCH wg PN-EN 55022:2006
1.1.  Wykaz zastosowanych przyrzqdéw pomiarowych (S/N)

- komora bezodbiciowa Frankonia CHC, odlegto$¢ pomiarowa 3m,

- antena pomiarowa AARONIA BicoLOG (sn 06618),

- przedwzmacniacz Schaffner CPA9232, 20dB, 20kHz-3GHz (sn 18734),

- analizator widma Hameg HM 5012 (sn 040380047),

- komputer z oprogramowaniem Hameg AS100E.

1.2.  Parametry pomiaréw:

- Startfrequency 30 MHz

- Stopfrequency 1000 MHz

- Reflevel 50 dBpV/m

- Detector Quasipeak

- Attenuator 0dB

- Bandwidth 120 kHz

- Step settings Meas. time 1s, Step width 100 kHz

-  Mode Sweep-+step

- Lim. distance -20 dB

- Meas. time (sweep) 1s .

1.3.  Wykaz stosowanych norm oraz przyjete kryteria oceny

KRYTERIUM OCENY

ZASTOSOWANE NORMY NAZWA NORMY WYNIKOW

Kompatybilnosé¢ elektromagnetyczna (EMC)
PN-EN 50263:2004 Norma wyrobu dotyczaca przekaznik6w
pomiarowych i urzadzei zabezpieczeniowych
Urzadzenia informatyczne — Charakterystyki
zaburzen radioelektrycznych — Poziomy Klasa A
dopuszczalne i metody pomiaru (oryg.)

PN-EN 55022:2006
+ A1:2008

14. Wyniki badan
1.4.1 Program badan, procedura badawcza oraz warunki pracy urzgdzenia

Badane urzadzenie w czasie badai ustawiono wewnatrz komory bezodbiciowej na
drewnianym stole o wysokosci 0,8 m, umieszczonym na platformie obrotowe;.
Antena pomiarowa na maszcie znajdowata si¢ w odlegtosci 3 metréw od badanego urzadzenia.
acznik STC-4 zasilany byt z sieci elektrycznej pradu przemiennego 230V. Porty $wiattowodowe
SLAVE podczas badai pozostawaty niepodtaczone, do portu MASTER podtaczono komputer PC
wysylajacy dane do komputera,

1.42 Wpyniki badan

Zarejestrowane charakterystyki zaburzen promieniowanych stanowiq zatacznik do
sprawozdania. Na wykresach zaznaczono dopuszczalny poziom zaburzei dla urzadzen klasy A
wg PN-EN 55022:2006.

1.5 Ocena wynikéw hadan

Badane urzadzenie SPELNIA wymagania normy PN-EN 55022:2006 dla urzadzeii klasy A
w zakresie emisji zaburzen promieniowanych w zakresie czgstotliwosci 30 MHz — 1GHz. Poziom
wymagany dla urzadzenia wg PN-EN 50263:2004 odpowiada poziomowi okreslonemu dla urzadzen
klasy A wg PN-EN 55022:2006.
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2, POMIARY NAPIECIA ZABURZEN ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEWODZONYCH NA ZACISKACH ZASILANIA wg PN-EN 55022:2006

2.1, Wykaz zastosowanych przyrzaddéw pomiarowych (S/N)
- kabina ekranowana wraz z zestawem filtréw sieciowych,
- sieé sztuczna Inat ES1 (sn 11/98),
- ogranicznik impulséw przepigciowych Hameg HZ560,
- analizator widma Hameg HM 5012 (sn 040380047),
- komputer z oprogramowaniem Hameg AS100E.
2.2.  Parametry pomiaréw
- Startfrequency 150 kHz
- Stopfrequency 30 MHz
- Reflevel 50 dBpV
- Detector Quasipeak, Average
- Attenuator 0dB
- Bandwidth 9 kHz
- Step settings Meas. time 1s, step width 5 kHz
-  Mode Sweep+step
- Lim. distance -20dB >
- Meas. time (sweep) 1s
2.3.  Wykaz stosowanych norm oraz przyjete kryteria oceny B
KRYTERIUM OCENY
ZASTOSOWANE NORMY NAZWA NORMY WYNIKOW
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)
PN-EN 50263:2004 Norma wyrobu dotyczaca przekaznik6w
pomiarowych i urzqdzen zabezpieczeniowych
PN-EN 55022:2006 Urzqdzc.:nifl inf(.eratyczne - Charakte:‘rystyki
+ A1:2008 zaburzen radlolelektrycznych_ — Poziomy Klasa A
dopuszczalne i metody pomiaru (oryg.)
24.  Wyniki badan

2.4.1 Program badai, procedura badawcza oraz warunki pracy urzgdzenia

Pomiary zaburzei przewodzonych n
150kHz - 30MHz przeprowadzono w klatce
PN-EN 55022:2006.

Urzadzenie w czasie badan b
stole 0 wysokosci 0,8 m, stojacym n

a $ciang komory byla réwna 0,4 m.

a zaciskach zasilania w zakresie czgstotliwosci
ekranowanej, zgodnie z wymaganiami normy

ylo ustawione wewnatrz komory ekranowanej na drewnianym
a ziemi odniesienia. Badane urzadzenie ust
stolu w taki sposéb, aby odlegtosé migdzy krawedziami badanego urzadzenia
powierzchnig sieci sztucznej wynosita 0,8 m a odleg

awiono przy krawedzi
a najblizszq
tod¢ migdzy krawedzig badanego urzadzenia

Urzadzenie STC-4 zasilane bylo z wyjsci

a sieci sztucznej pradem przemiennym 230V/50Hz.

Szczeg6ly ustawienia urzadzenia n

a stanowisku pomiarowym na zataczonych fotografiach.

2.4.2  Wyniki badan

Zarejestrowane charakterystyki zaburzen przewodzonych zmierzone na zaciskach zasilania
stanowig zalacznik do sprawozdania. Na wykresach zaznaczono dopuszczalny poziom zaburzen
dla urzadzen klasy B, dla urzadzen klasy A dopuszczalny poziom jest o 10dB WYZszZy.
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2.5 Ocena wynikéw badan
Badane urzadzenie SPEENIA wymagania normy PN-EN 55022:2006 dla urzaqdzen klasy A
w zakresie emisji zaburzen przewodzonych na zaciskach zasilania w zakresie czestotliwosci

150kHz — 30MHz. Poziom wymagany dla urzadzenia wg PN-EN 50263:2004 odpowiada poziomowi
okreslonemu dla urzadzen klasy A wg PN-EN 55022:2006.

Zalaczniki:
- fotografie stanowisk pomiarowych,
- charakterystyki zaburzen promieniowanych oraz przewodzonych.

Fotografia urzadzenia na stanowisku pomiarowym zaburzen promieniowanych
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Zarejestrowane charakterystyki zaburzen promieniowanych:
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URZADZENIE: urzqdzenie ulozane zgodnie ze zdjgciem, ANTENA: 150v, DETEKTOR: sweep + QP
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Zarejestrowane charakterystyki zaburzen przewodzonych:

20120305_01 1N STC-4_AV
Ave Socas RABVY: SxHz

Prinldaly: 2012-00-07 13:48:20

Unit: dByuY  POMANY ZABURZER PRZEWODZONYCH

80,0 !
70,0 L ERS5022 Kasa - OF Cordgied
§0.0 ENSSD22 Ha‘s:a’?ﬁ% ted,
so0 [ g ==
400 .
bl
30,0 it :
LB
R
20,0 |
i ]
¥
10,0
00
1000K ' ' 1,00 10,004 40,00M
URZADZENIE: urzadzenie ulozone zgodnie ze zdjgciem, LINIA: N, DETEKTOR: sweep + AVERAGE
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URZADZENIE: urzadzenie ulozone zgodnie ze zdjciem, LINIA: N, DETEKTOR: sweep + QPEAK
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URZADZENIE: urzqdzenie ulozone zgodnie ze zdjgciem, LINIA: L, DETEKTOR: sweep + AVERAGE
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URZADZENIE: urzqdzenie ulozone zgodnie ze zdjgciem, LINIA: L, DETEKTOR: sweep + QPEAK




