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1. ZASTOSOWANIE 
 

Uzgadniacz Faz UF-1 jest to urządzenie do sygnalizowania niezgodności faz. 

Niezgodność faz sygnalizowana jest poprzez diodę LED. Dioda LED świeci w przypadku 

niezgodności faz. 

Urządzenie posiada siedem poziomów prądu zadziałania. Fabryczne ustawienie 

prądu zadziałania jest równe 70 uA. Zmianę czułości urządzenia dokonuje się poprzez 

zmianę położenia zwory w urządzeniu. Progi prądu zadziałania w stosunku do  pozycji 

zwory zostały przedstawione na Rys. 1.  

 

Rys. 1. Uzgadniacz Faz UF-1 

 
2. OZNACZENIE ZNAKIEM CE 
 

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2015r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej 

(Rys.4) umieszczonej na boczne ścianie przekaźnika. Na tabliczce znamionowej umieszczono 

podstawowe parametry konwertera oraz napisano normę odniesienia 

 

Rys. 2. Tabliczka znamionowa UF-1 
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3. SERWIS 
 

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo dwuletnim 

okresem gwarancyjnym. 

Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA  

w Katowicach. 

 
4. POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 

Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie 

zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych. 

 

5. INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

w sprawach technicznych i handlowych :  

Jacek Gumul 
Kierownik Zakładu Elektroniki 
tel. +48 32 728 55 73 
jacek.gumul@enap.com.pl 
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