J ENERGOAPARATURA

ROZRUSZNIK STYCZNIKOWY

RE 22

DANE TECHNICZNE

Typ
Napiecie znamionowe

RE 22
500V lub 1000V 50Hz

Znamionowy prad ciagty

250A

Zdolnos¢ taczeniowa w kat. AC-3

180kW lub 2x90kW (500V)
355kW lub 2x160kW (1000V)

Napiecia pomocnicze z kontrolg uptywowa

24V, 42V 50Hz

Rezystancja nastawcza blokujacego

. . 50kQ
zabezpieczenia uptywowego
Wymiary z wpustami (szer. x wys. x gteb.) 1000 x 810 x 570mm
Stopien ochrony obudowy IP54
Znakowanie urzadzenia C€ 1453 @ | M2 Ex db [ia Ma] | Mb
Numer certyfikatu KDB 06ATEX095X
RODZAJE WYKONAN RE 22

wyk.11
Zakres nastaw zabezpieczenia Odptyw | 20 +396A
nadpradowego Odptyw Il 20 + 396A
Wyposazenie dodatkowe Zabezpieczenie przed nl.ve.aSCIWQ kolejnoscig faz
Monitoring
SCHEMAT ROZRUSZNIKA STYCZNIKOWEGO RE 22
Q




