/ ENERGOAPARATURA

ROZRUSZNIK STYCZNIKOWY

RS 63R, RS 63D

DANE TECHNICZNE

Typ
Napiecie znamionowe

RS 63R | RS 63D
400V, 500V, 690V 50Hz

Znamionowy prad ciagty

70A

Zdolnos¢ taczeniowa w kat. AC-3

45kW lub 2x22kW

45kW (500V) (500V)

Napiecia pomocnicze z kontrolg uptywowa

24V, 42V 50Hz

Rezystancja nastawcza blokujacego
zabezpieczenia uptywowego

50kQ

Wymiary z wpustami (szer. x wys. x gteb.)

805 x 680 x 450mm

Stopien ochrony obudowy

P54

Znakowanie urzgdzenia

C€ 1453 &) | M2 Ex db [ia Ma] | Mb

Numer certyfikatu

KDB 06ATEX268X

RODZAJE WYKONAN RS 63R

Zakres nastaw zabezpieczenia nadprgdowego

wyk.01 wyk.02 wyk.03
18 + 90A 5,4+ 27A 1+5A

Wyposazenie dodatkowe

Zabezpieczenie przed niewtasciwa kolejnoscig faz

RODZAJE WYKONAN RS 63D

Zakres nastaw zabezpieczenia Odptyw |

wyk.01 wyk.02 wyk.03 wyk.04 wyk.05 wyk.11
18+90A | 18 +90A | 54+27A | 54+27A | 1=+5A 2+100A

nadpragdowego Odptyw Il

18 + 90A 1+5A | 5,4+27A 1+5A 1+5A 2 +100A

Wyposazenie dodatkowe

Zabezpieczenie przed niewtasciwg kolejnoscia faz

SCHEMAT ROZRUSZNIKA STYCZNIKOWEGO

RS 63D




